
PORTES ENTRÉE 
BOIS & ACIER
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CIM PORRAZ
50 ans d’expérience

En 1967, Claude PORRAZ a créé un atelier de

fabrication de menuiseries extérieures 

implanté au cœur de la Savoie.

Aujourd’hui, cette entreprise familiale 

a plus de 25 collaborateurs pour 

5000 m² de bâtiments couverts.

CIM PORRAZ détient un savoir-faire depuis

plus de 50 ans. Cette empreinte technique et

esthétique lui permet de proposer une large

gamme de menuiseries, notamment 

du sur-mesure à la demande du client..

Avec un large éventail de menuiseries en 

bois ou PVC et un grand choix de finition, CIM 

PORRAZ permet d’obtenir un rendu traditionnel 

ou contemporain aux menuiseries : fenêtres, 

porte-fenêtres, porte d’entrée…
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Caractéristiques :
	 Ouvrant : section 103x70 finie 
	 Dormant : section 83x70 finie 
	� Crémones automatiques à deux crochets, deux galets et un pêne dormant  
( 5 points )

	 Ferrage paumelles renforcées 140 kg,
	 réglage 3D
	 Poignée securité renforcée
	 Seuil alu PMR
	 Double joints
	 Différents types de moulures
	 Différents types de verre Sécurit décoratifs
	 Porte 1 ou 2 vantaux
	 Panneau isolant
	 Cylindre sécurité

Essences :
	 Pin, mèlèze, châtaignier* 

* Suivant disponibilités et faisabilité

Traitement :
	 IFH (insecticide Fongicide Hydrofuge)

Finition (en option) :
	 Lasure 
	 Peinture
	 Aspect vieux bois

PORTE D’ENTRÉE BOIS 
 

LA PERFORMANCE ALLIEE A L’AUTHENTICITE DU BOIS
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  Coquelicot

  Anémone   Lys

  Arum

  Renoncule

  Jasmin

Variante deux vitrages
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  Camélia   Pensée

  Orchidée   Glaïeul   Dalhia
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  Rose   Amarilys   Tulipe

  Jasmin 2

Fixe et latéraux, bâton de maréchal, ouverture extérieure



8

LE CHOIX DES COULEURS BOIS

 �Nuancier lasure

Miel doré  
Nuance jaune

Orangé 
Nuance orange

Chêne moyen 
Nuance marron

Winchester 
Nuance caramel

Acajou 
Nuance rouge

Chêne foncé 
Nuance marron brun

Teinte lasure sur pin

 �Nuancier peinture

Blanc  
9016

Gris clair  
7035

Gris antracite 
7016

 �Nuancier saturateur

+ TOUS LES RAL

Vieux bois brossé
Marron clair

Vieux bois brossé
Gris foncé

Gris graphite
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PORTE D’ENTRÉE 
ACIER MONOBLOC 

Caractéristiques : 
	 Ouvrant acier monobloc épaisseur 72 mm
	 Parement acier avec protection anti-corosion
	 Mousse isolante haute densité 
	 Triple vitrage Securit
	� Cadre PVC 5 chambres épaisseur 70 mm 
	 Épaisseur de paroi jusqu’à 3 mm selon label 

   de qualité
	 Renforcement intégral du cadre
	 Serrure à crochets + pêne (5 points)
	 Cylindre de sécurité
	 Poignée sécurité renforcée

Normes :
	 Profil conforme à la norme NF EN 12608
	 Performance thermique UD à partir de 0.7W/m²K 
	� Isolation acoustique ultra performante offrant 

	 un affaiblissement en Rw de 47 (-2.-5)db, soit 
	 un RATR jusqu’à 42 db

Mise en œuvre :
Pose en neuf
	� Profil pour pose en 
tunnel ou en applique 

Pose en rénovation
	� Profil recouvrement de 
l’ancien cadre

	� Profil mouluré pour mise 
en œuvre spéciale 

Trois engagements : 
SÉCURITE, PERFORMANCE ET DESIGN
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Autres modèles : nous consulter
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LE CHOIX DES COULEURS

	 Gamme design
	   • Chêne doré
	   • Winchester

	 Gamme traditionnelle
	   Profils teintés dans la masse
	   • Blanc, 
	   • Gris
	   • Beige

Autres modèles : nous consulter



Route des Chevaliers Tireurs
73190 SAINT BALDOPH

Tél : 04 79 28 38 65
Fax : 04 79 28 21 66

contact@cim-porraz.fr
www.cim-porraz.fr


